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PB TOP 24 serien 5 forskellige udgaver

Anvendelse inde / ude

Drivtype elektro-hydraulisk / diesel-hydraulisk

4 x 4 Standard

Arbejdshøjde 22,30 - 37,50 m

Kurvens højde - rejst 20,30 - 35,50 m

Lasteevne 750 - 900 kg

Kørsel i fuld højde  Ja

Differentialespærre Standard

Stigningsevne 30%

Støtteben PB 225-24DS 4X4

Total længde 4,84 - 8,74 m

Total vidde 2,40 - 2,47 m

Total højde (transporthøjde) 3,72 - 4,25 m (2,91 - 3,30 m)

Totalvægt 13.090 - 34.940 kg

 TOP 24 serien	 2,40 m bred · el-/dieseldrevet

Funktioner
·	 2 kraftfulde drivmiddelstyper: 
	 elektro-hydraulisk og diesel-hydraulisk
·	 4-hjulstræk sikrer nem “off-road” kørsel
·	 Store platforme med masser af arbejdsplads  
og arbejdshøjde i op til 27,25 m

·	 Løftekapacitet på min. 700 kg giver overskud til 
	 4 arbejdende personer samt materiale og værktøj

 TOP 19 serien	 1,93 m bred · el-drevet

Funktioner
·	 TOP 19-serien tilbyder 3 forskellige drivtyper: 
et fast 2-hjulstræk, et 2-hjulstræk med svingbar aksel 

	 samt 4-hjulstræk
·	 En gigantisk MegaDeck platform med masser af plads til hånd-
værkere, materialer og værktøj

·	 Masser af løftekraft fra 500 - 900 kg
·	 Mange anvendelsesmuligheder både inde og ude 

PB TOP 19 serien 15 forskellige udgaver

Anvendelse inde / ude

Drivtype elektro-hydraulisk

2-hjulstræk + svingbar aksel Tilvalg

4-hjulstræk Tilvalg

Arbejdshøjde 12,85 - 18,10 m

Kurvens højde - rejst 10,80 - 16,10 m

Lasteevne 500 - 900 kg

Kørsel i fuld højde  Ja

Styretøj vinkel 80°

Differentialespærre i serie

Stigningsevne 30%

Total længde 4,20 m

Total vidde 1,93 m

Total højde (transporthøjde) 3,05 - 3,45 m (2,10 - 2,54 m)

Totalvægt 7.116 - 9.030 kg



PB TOP 12 serien 10 forskellige udgaver

Anvendelse inde / ude

Drivtype elektro-hydraulisk

Arbejdshøjde 13,00 - 22,50 m

Kurvens højde - rejst 11,00 - 20,50 m

Lasteevne 400 - 700 kg

Kørsel i fuld højde  Ja

Styretøj vinkel 90°

Differentialespærre Standard

Stigningsevne 25%

Støtteben Tilvalg

Total længde 3,00 - 4,49 m

Total vidde 1,22 m

Total højde (transporthøjde) 2,83 - 3,69 m (1,88 - 2,91 m)

Totalvægt 4.549 - 10.290 kg

 TOP 12 serien	 1,22 m bred · el-drevet

Funktioner
·	 Kraftfuld, co2-venlig, lydsvag, forhjulstrukket
·	 Kompakt design med en bredde på kun 1,22 m
·	 Proportional kontrol for alle funktioner (kørsel, løft, sænkning) 
garanterer præcis og jævn bevægelse

·	 Mange anvendelsesmuligheder både inde og ude

Tilvalg
·	 Selvnivellerende støtteben

PB TOP 14 serien 2 forskellige udgaver

Anvendelse inde / ude

Drivtype elektro-hydraulisk

Arbejdshøjde 27,50 - 31,87 m

Kurvens højde - rejst 25,50 - 29,87 m

Lasteevne 750 - 900 kg

Kørsel i fuld højde  Ja

Styretøj vinkel 90°

Differentialespærre Standard

Stigningsevne 25%

Støtteben Tilvalg

Total længde 6,60 m

Total vidde 1,40 m

Total højde (transporthøjde) 3,96 - 4,22 m (2,99 - 3,25 m)

Totalvægt 22.570 - 23.790 kg

 TOP 14 serien	 1,40 m bred · el-drevet

Funktioner
·	 Kraftfuld, co2-venlig, lydsvag, forhjulstrukket
·	 Proportional kontrol for alle funktioner (kørsel, løft, sænkning) 
garanterer præcis og jævn bevægelse

·	 Stor platform med plads til håndværkere, materialer og værktøj
·	 90° styretøjsvinkel med optimal styringsgeometri

Tilvalg
·	 Selvnivellerende støtteben sikrer optimale arbejdsforhold både 

inde og ude

PB TOP 16 serien 7 forskellige udgaver

Anvendelse inde / ude

Drivtype elektro-hydraulisk

Arbejdshøjde 13,00 - 17,10 m

Kurvens højde - rejst 10,99 - 15,10 m

Lasteevne 400 - 700 kg

Kørsel i fuld højde  Ja

Styretøj vinkel 90°

Differentialespærre Standard

Stigningsevne 25%

Støtteben Tilvalg

Total længde 3,18 - 4,13 m

Total vidde 1,60 m

Total højde (transporthøjde) 2,81 - 3,22 m (1,93 - 2,34 m)

Totalvægt 4.988 - 5.984 kg

 TOP 16 serien	 1,60 m bred · el-drevet

Funktioner
·	 Kraftfuld, co2-venlig, lydsvag, forhjulstrukket
·	 Proportional kontrol for alle funktioner (kørsel, løft, sænkning) 
garanterer præcis og jævn bevægelse

·	 Stor platform med plads til håndværkere, materialer og værktøj
·	 90° styretøjsvinkel med optimal styringsgeometri

Tilvalg
·	 Selvnivellerende støtteben sikrer optimale arbejdsforhold både 

inde og ude


